Сравнение файлов настройки 2009.1 и 2010.1

	№ п/п
	2009.1
	2010.1
	По умолчанию (на основе документации «Сервер 64.doc»)

	1
	#подавление сообщенией об ошибках

SUPPRESS_EXEPTIONS=1
	
	

	2
	
	#проверять протокол на перенаправление запроса с другого сервера

CHECK_REDIRECT=0
	CHECK_REDIRECT=0

	3
	
	#сигнал окончания процесса обработки посылается через TCP,  а не как сообщение windows

LISTEN_RESPONSE=0

IP_PORT_LOCAL=7778
	LISTEN_RESPONSE=???
IP_PORT_LOCAL=???

	4
	
	#процесс обработки выполняет сетевое чтение/запись

DUPLICATE_SOCKETS=0

#обмен между процессами обработки и ядром сервера - через системную память (1) 

#или через временные файлы в рабочей директории workdir

DUP_MAPING_WORK_FILES=1

#размер системной памяти выделяемой процессу, Kb

Dup_MappingFileSize=100

#число процессов обработки стартуемых сервером при запуске

Dup_ProcessCountPull=0

#сигнал окончания процесса обработки регистрируется в WINDOWS

RegisterWindowMessage=1


	DUPLICATE_SOCKETS=???
DUP_MAPING_WORK_FILES=???
Dup_MappingFileSize=???
Dup_ProcessCountPull=???
RegisterWindowMessage=???

	5
	#блокировка сетевого чтения-записи

BlockingTimeout=30
	
	BlockingTimeout= – Не используется

	6
	####РАСПАРАЛЛЕЛИВАТЬ ЗАПРОС НА ЧТЕНИЕ РЕСУРСОВ - (ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ THREADS_AVAILABLE=0)

MULTY_ACCEPT=0
	
	MULTY_ACCEPT= – Параметр в документации не найден

	7
	### если =1 ПОВЫСИТЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ ПОТОКА (THREAD_PRIORITY_HIGHEST)

THREAD_PRIORITY=0
	
	THREAD_PRIORITY=???

	8
	
	BOOKPROVD_INI=irbisk.ini
	

	9
	
	#таймер мониторинга процессов и потоков, сек, если 0 отключен

#обязательно включать при многопоточном режиме!

PROCESS_THREADS_MONITOR=3
	PROCESS_THREADS_MONITOR=10

	10
	FORMAT_CASHABLE=0
	FORMAT_CASHABLE=1
	

	11
	FORMAT_DECOMPILED=0
	
	FORMAT_DECOMPILED= – Не используется

	12
	RECOGNIZE_CLIENT_ADDRESS=0
	#не выводить windows-сообщения о непредвиденных ошибках в процессах обработки server_64.exe

SUPPRESS_EXEPTIONS=1
#УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ СЕТЕВОГО ЧТЕНИЯ/ЗАПИСИ

#Эти параметры эффективны для терминальной работы клиентов

#время ожидания завершения передачи по сети в ms, если 0 - нет ожидания 

#по умолчанию=1

TimeSleepOnClose=0

#максимальный размер буфера ответа в байтах  - если превышен ответ разбивается на 2-ве части

#Общая длина - MAX_RESPONSE_LENGTH и MAX_RESPONSE_LENGTH

#если 0 разбивки нет

MAX_RESPONSE_LENGTH=0

RECOGNIZE_CLIENT_ADDRESS=0
	TimeSleepOnClose= – Параметр в документации не найден
MAX_RESPONSE_LENGTH= – Параметр в документации не найден


	13
	
	[REDIRECT]
	


